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@ SEKLIFT MACHINE

PROFIL DE
L'ENTREPRISE

A PROPOS

SEKLIFT Machine est un fabricant turc de systémes d'acces
vertical et de levage, actif depuis 1999. Basée a Adana,
I'entreprise développe et fabrique des ascenseurs de chantier,
des ascenseurs industriels et miniers, des plateformes de travail
sur mat, des plateformes suspendues et des systemes d'acces

aux fagades.

SEKLIFT associe une solide expérience en ingénierie, une
conception axée sur la sécurité et une capacité de production
flexible afin de proposer des solutions fiables pour les
applications de construction et industrielles. Présente sur les
marchés turc et international, I'entreprise poursuit son
développement mondial grace a la qualité de sa fabrication, son
expertise technique et ses solutions adaptées & chaque projet.
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SEKLIFT MACHINE

VUE D'ENSEMBLE TECHNIQUE

ASCENSEUR PERSONNES &

MATERIAUX

SM-GTP-101 / INGENIERIE
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DONNEES TECHNIQUES

DIMENSIONS CABINE

POIDS CABINE

SECTION DU MAT

SM-GTP-101 — DONNEES TECHNIQUES

HAUTEUR MODULE DE MAT

ALIMENTATION

TENSION DE COMMANDE




© SEKLIFT MACHINE 01 / ASCENSEURS DE CHANTIER

SM-GTP-101

Ascenseur o
personnes &
matériaux

—

Ascenseur de chantier offrant jusqu’a 2 500 kg ou 24
personnes, avec une hauteur standard de 200 m et trois CHANTIER.
vitesses disponibles.

TRANSPORT HAUTE CAPACITE SUR

CHARGE UTILE 3 CAPACITE CABINE PN HAUTEUR MAX. » VITESSE (M/MIN)

2500 kg 24 personnes 200 m 36/54/90

SM-GTP-101 — APERCU DU PRODUIT

05



© SEKLIFT MACHINE 01 / ASCENSEURS DE CHANTIER

SM-GTP-101

PRODUIT

ASCENSEUR DOUBLE
CABINE PERSONNES &
MATERIAUX

Ascenseur de chantier & double cabine, offrant jusqu’da 2
500 kg ou 23 personnes par cabine, avec une hauteur
standard de 200 m et trois vitesses disponibles.

TRANSPORT HAUTE CAPACITE SUR
CHANTIER.

CHARGE UTILE 3 CAPACITE CABINE o HAUTEUR MAX. » VITESSE (M/MIN) y

2x2500kg 24*2 200 m 36/54/90
personne

S

SM-GTP-101 — APERCU DU PRODUIT
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¢ SEKLIFT MACHINE SM-GTP-103 [ INGENIERIE

SM-GTP-103

ASCENSEUR LEGER
PERSONNES &

SM-GTP-103

DONNEES TECHNIQUES

CHARGE UTILE 1000 kg ENTRATNEMENT Double motorisation
VITESSE DE LEVAGE 30 m/min FINITION DU MAT Galvanisé
HAUTEUR MAX. 200 m CERTIFICATION CE

SM-GTP-103 — DONNEES TECHNIQUES
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@ SEKLIFT MACHINE

SM-GTP-103

ASCENSEUR

LEGER

PERSONNES
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une double motorisation et la

conformité CE.

ACCES CHANTIER COMPACT ET

CONFORME CE.
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CHARGE UTILE $

1000 kg

SM-GTP-103 — APERCU DU PRODUIT

VITESSE DE LEVAGE o HAUTEUR MAX. 1 CERTIFICATION

30 m/min 200 m CE
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© SEKLIFT MACHINE

SM-SK-101

PLATEFORME DE TRAVAIL MONOMAT
I

CARACTERISTIQUES
CAO

DONNEES TECHNIQUES

SM-SK-101 /| INGENIERIE

PLATEFORMES DE TRAVAIL
SUR MAT

CHARGE UTILE

LONGUEUR PLATEFORME

HAUTEUR STANDARD

HAUTEUR PROJET

SM-SK-101 — DONNEES TECHNIQUES

2 000 kg

4,2-10 m

135 m

Jusqu’a 300 m

MOTEURS D’ENTRAINEMENT

CONSOMMATION MAX.

ALIMENTATION

2 x 3 kW

8 kVA

400V /50 Hz
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© SEKLIFT MACHINE 02 [ PLATEFORMES DE TRAVAIL SUR MAT

PLATEFORMES DE TRAVAIL SUR MAT

Plateformes de travail sur mat PRODUIT 02 — 01

SM-SK-101

PLATEFORME DE _
TRAVAIL MONOMAT

ACCES FACADE CONGU POUR LES
EXIGENCES DU PROJET

Plateforme de travail monomat
offrant 2 000 kg de charge utile, une

o 02 03 04
longueur de 4,2-10 m et une hauteur
CHARGE UTILE LONGUEUR HAUTEUR MOTEURS
standard de 135 m. "'-ATiFoRM STANDARD D’ENTRAINE
MENT
2000 kg 4,2-10 m 135m 2 x 3 kW

SM-SK-101 — APERCU DU PRODUIT
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& SEKLIFT MACHINE

SM-SK-102

PLATEFORME DE
TRAVAIL BIMAT

D

DONNEES TECHNIQUES

SM-SK-102 [ INGENIERIE

PLATEFORMES DE
TRAVAIL SUR MAT

CHARGE UTILE

LARGEUR PLATEFORME

HAUTEUR MAX.

VITESSE VERTICALE

SM-SK-102 — DONNEES TECHNIQUES

Jusqu’a 2 000 kg

Jusqu’a30m

Jusqu’a 200 m

0,14 m/s

FREIN DE SECURITEA htichute type parachute

PROTECTION D’INCLINAISG/N pteur d’inclinaison

CONFORMITE

CE/TSE/ISO

Ll



© SEKLIFT MACHINE

PLATEFORMES DE TRAVAIL SUR MAT

Plateformes de travail sur mat

SM-SK-102

PLATEFORME DE
TRAVAIL BIMAT

02 | PLATEFORMES DE
TRAVAIL SUR MAT

PRODUIT 02 — 02

GRANDE ZONE DE TRAVAIL POUR
FACADES EXIGEANTES

Plateforme de travail bimat offrant

jusqu'a 2 000 kg de charge utile, o1
jusqu’a 30 m de largeur de

plateforme, jusqu’a 200 m de hauteur CHARGE UTILE
de travail et une vitesse verticale de <2 000 kg
014 m/s.

SM-SK-102 — APERCU DU PRODUIT

02

LARGEUR
PLATEFOR
ME

<30m

03 04

HAUTEUR VITESSE VERTICALE
MAX.

<200 m 0,14 m/s

12



SEKLIFT MACHINE SM-SK-103 [ INGENIERIE

CAO & DONNEES TECHNIQUES

PLATEFORMES DE TRAVAIL
SUR MAT

= L5
DONNEES TECHNIQUES VERIFIEES
CHARGE NOMINALE ALIMENTATION
LONGUEUR PLATEFORME PUISSANCE D’ENTRAINEMENT
HAUTEUR MAX. ANNEE-MODELE

VITESSE VERTICALE

SM-SK-103 — DONNEES TECHNIQUES



@ SEKLIFT MACHINE

PLATEFORMES DE TRAVAIL SUR MAT

Plateformes de travail sur mat

SM-SK-103

PLATEFORME LEGERE

SUR MAT

ACCES COMPACT POUR
HAUTEURS MOYENNES

02 [ PLATEFORMES DE TRAVAIL
SUR MAT

PRODUIT 02 — 03

Plateforme compacte offrant 750 kg

de charge utile avec une longueur de
o1

11,5 m, une hauteur maximale de 40 m

et une vitesse verticale de 3,5 m/min. CHARGE UTILE

750 kg a
,5m

SM-SK-103 — APERCU DU PRODUIT

02

LONGUEUR PLATEFORMEAUTEUR MAX.

m,5m

03

40 m

04

VITESSE VERTICALE

3,5 m/min
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¢ SEKLIFT MACHINE SM-GAP-101 [ INGENIERIE

SM-GAP-101

CAO & DONNEES TECHNIQUES

PLATEFORMES SUSPENDUES
ELECTRIQUES

DONNEES TECHNIQUES

MOTEURS D’ENTRAINEMENT 2 x 1,1 kW FREINAGE DOUb|e SyStéme de Sécurité

CABLES ACIER -Io mm / 6"19 LIMITE D’INCLINAISON 140
TEMPS DE MONTAGE

Env.1 heure @ FIRSd&"course / protection surcharge

CGSitHnde cablée montée / descente

SM-GAP-101 — DONNEES TECHNIQUES -|5



@ SEKLIFT MACHINE 03 [ PLATEFORMES SUSPENDUES ELECTRIQUES

PLATEFORMES SUSPENDUES ELECTRIQUES
PRODUIT 03 — 01

SM-GAP-101

PLATEFORME
SUSPENDUE
ELECTRIQUE

MODULAIRE

Plateforme suspendue modulaire de

500 kg, proposée en quatre longueurs, o 02 03 04

avec une vitesse de levage de 0,15

m/s et deux moteurs de 1,1 kW. CHARGE UTILE LONGUEURS DISPONIBLES VITESSE DE LEVAGE ALIMENTATION
500 kg 1,5-6 m 0,15 m/s 380V

SM-GAP-101 — APERCU DU PRODUIT
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SEKLIFT MACHINE 05 /| ASCENSEURS INDUSTRIELS

PRODUIT 04 — 01

SM-GTP-102

ASCENSEUR
INDUSTRIEL

CHARGES

PERSONNES &

S}JI ' » €
]
/

SEKLIFT développe des ascenseurs industriels assurant un acces fiable et durable
dans les installations exigeantes. En tant que fabricant d’ascenseurs industriels, nous
concevons chaque ascenseur de personnes et de matériaux selon la hauteur de
course, la disposition des arréts, la mission de transport, la structure existante et les
conditions du site.

CHARGE UTILE CAPACITE CABINE HAUTEUR MAX. VITESSE (M/MIN)

2500 kg 24 personnes | 200 m

SM-GTP-102 — ASCENSEURS INDUSTRIELS

36/54/90



© SEKLIFT MACHINE 04 [ ASCENSEURS INDUSTRIELS

ASCENSEURS INDUSTRIELS

SM-GTP-102

ASCENSEUR
INDUSTRIEL
PERSONNES & | ranseonr woustaeLoe

A4

SM-GTP-102 offre une charge utile de

2 500 kg, une capacité de 24 o1 02 03 04

personnes, une hauteur de course de

200 m et trois options de vitesse. CHARGE UTILE PERSONNES E?A’JSXSD VITESSE (M/MIN)
2500 kg 24 200 m 36/54/90

SM-GTP-102 — ASCENSEUR INDUSTRIEL

18



SEKLIFT MACHINE 05 [ ASCENSEURS MINIERS

PRODUIT 05 — 01

SK-MAD-90

ASCENSEUR MINIER
PERSONNES &

SK-MAD-90 offre une charge utile de 2 500 kg, une capacité de
24 personnes, une hauteur de course de 200 m et trois options
de vitesse.

CHARGE UTILE CAPACITE CABINE PIN HAUTEUR MAX. » VITESSE (M/MIN)

2500 kg 24 personnes il 200 m 36/54/90

SK-MAD-90 — ASCENSEUR MINIER



@ SEKLIFT MACHINE 06 [ ACCES FAGADES & BMU

ACCES FAGCADES & BMU
PRODUIT 06 — 01

SK-TAP-101

PLATEFORME

SUSPENDUE DE

NE I IOYAGE DE SYSTEME D'ACCES ET
FAgADE F[:ngr\iglé\lTENANCE DE

Charge nominale de 500 kg,

02 03
plateforme de 2 m, vitesse de 0,15 o ™
m/s et deux moteurs CHARGE NOMINALE PLATEFORME VITE MOTEURS
d’entrainement de 1,1 kW. SSE
500 kg 2m 0,15 m/s 2x1,1kW

SK-TAP-101 — PLATEFORME DE NETTOYAGE DE FACADE
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SEKLIFT MACHINE 07 [ INGENIERIE SUR MESURE

INGENIERIE SUR MESURE EXPERTISE [ 07

SYSTEMES D’ACCES
SUR MESURE

CONGCUS SPECIFIQUEMENT
POUR CHAQUE PROJET

XN

=%
__S\W

>

B

\\H \

SEKLIFT développe chaque systéme selon les exigences spécifiques du projet, des
ascenseurs de chantier, industriels et miniers aux plateformes de travail sur mat,
plateformes suspendues et systéemes d’acces aux fagades.

ASCENSEURS MONTE-CHARGES PLATEFORMES » PROJET

Sur mesure Adapté aux
besoins

Sur mesure Sur mesure

SEKLIFT — INGENIERIE D'ACCES SUR MESURE



© SEKLIFT MACHINE 07 /| INGENIERIE SUR MESURE

INGENIERIE SUR MESURE
EXPERTISE [ 07

SK-TAP-101

SYSTEMES D'’ACCES
SUR MESURE

INGENIERIE SPECIFIQUE AU
PLATEFORME SUSPENDUE DE NETTOYAGE DE FACADE PROJET

ASCENSEURS 3 MONTE-CHARGES o PLATEFORMES » PROJET Y

Sur mesure Sur mesure Sur mesure Adapté aux
besoins

SEKLIFT — INGENIERIE D'ACCES SUR MESURE
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